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SPACCADADI, ESTRATTORI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

C 
1


Tipo universale
Con arco di sicurezza per posizionare correttamente il dispositivo di serraggio e per evitare 
pericolosi distacchi accidentali
Staffa montata su 2 rondelle con perni eccentrici per la regolazione secondo il diametro delle molle
Composto da 1 coppia di ganci e arco per la tenuta
Carico max. 2000 kg
Campo di serraggio 300 mm
Codice C 3309 0280 C 3309 La coppia  194,00  1

Adatti per montare e smontare le molle di automezzi con peso non superiore a 2250 kg
Si impiegano sempre in coppia, agendo anche su un limitato numero di spire

Compressori per molle ammortizzatori di automezzi


Adatti per smontare sospensioni Mc Pherson velocemente e in sicurezza
Ganasce fortemente fissate al supporto, dotate di labbro per bloccare la molla
Con possibilità di fissaggio nelle morse da banco 
Forniti in set di 2 coppie di ganasce intercambiabili

Tipo per molle di automezzi con peso fino a 1500 kg
Set composto da 2 coppie di ganasce per molle Ø 80÷145 mm e Ø 145÷195 mm
Ganasce verniciate a polvere per proteggere le molle
Campo di serraggio 80÷364 mm
Impiego con avvitadadi ad impulso con max. 180 Nm
Lunghezza totale 500 mm - Peso 11 kg
Codice C 3310 1000 C 3310/1 Cad.  496,00  1

Tipo per molle di automezzi con peso fino a 1800 kg
Set composto da 2 coppie di ganasce per molle Ø 80÷120 mm e Ø 80÷195 mm
Ganasce con inserto in poliuretano adatte per una perfetta tenuta delle molle e per evitare 
pericolosi scivolamenti
Con cavo di sicurezza in acciaio per il fissaggio sicuro della molla
Impugnatura ergonomica e maggiorata per una regolazione rapida e semplice dell'apertura
Impiego con avvitadadi ad impulso con max. 120 Nm
Campo di serraggio 80÷364 mm
Corpo lunghezza 503 mm - Peso 11,6 kg
Codice C 3310 4000 C 3310/4 Cad.  574,00  1

In acciaio al cromo-vanadio
Per cuscinetti, ruote dentate, pulegge e simili, anche di resine termoindurenti o di fibra

Estrattori, separatori

Apparecchio separatore
Apertura A mm 5÷60 12÷75 22÷115 25÷155 30÷220 40÷265
Codice C 3315 …. 1101 1102 1103 1104 1105 1106
C 3315/11  Cad.  70,50 84,50 124,00 203,00 479,00 1.172,00
Distanza fra i perni B mm 64 75 115 155 220 265

Estrattori per apparecchi separatori
Per separatori mm 5÷60 12÷75 22÷115 25÷155 30÷220 40÷265
Codice C 3315 .... 2201 2202 2203 2204 2205 2206
C 3315/22  Cad.  72,00 85,50 138,00 253,00 335,00 882,00
Aperture min. e max. mm 40 - 115 45 - 140 55 - 205 90 - 260 100 - 360 140 - 435
Lunghezza utile perni mm 150 150 210 315 305 320

• Adatte anche per estrattori 5÷60 mm

Per estrattori mm 12÷75 22÷115 25÷155 30÷220 40÷265
Codice C 3315 3301 C 3315 3302 C 3315 3303 C 3315 3304 C 3315 3305
C 3315/33 La coppia  30,40 30,40 20,80 52,50 288,00
Lunghezza totale mm 100 100 100 100 200

Prolunghe per perni

Grandezza 5÷60 12÷75 22÷115 25÷155
Codice C 3315 4401 C 3315 4402 C 3315 4403 C 3315 4404
C 3315/44 Cad.  239,00 266,00 394,00 803,00
Peso cassetta kg 2,5 3,0 7,6 11,5

Assortimenti di estrattori, separatori
Completi di:
1 separatore, 1 estrattore ed 1 coppia di prolunghe
In cassetta di lamiera

Con arco di sicurezza
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Con cavo di sicurezza in acciaio




