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INSERTI PER VITI (BITS)

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

A 
5Tipo con impugnatura diritta - A tenuta magnetica


Lama in acciaio speciale
Impugnatura tricomponente, in resina sintetica nera - Lunghezza totale 200 mm
Codice A 1574 1000 A 1574/1 Cad.  21,90  10

Con attacco  ”
Impugnature porta inserti


Lama in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura anatomica bicomponente antiscivolo, con foro trasversale
Lunghezza totale 210 mm
Codice A 1574 2500 A 1574/25 Cad.  9,85  12

Serie 400 
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido 
elastomero per un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto
Con foro trasversale - Lunghezza totale 200 mm
Codice A 1574 3400 A 1574/34 Cad.  24,50  6

Tipo con impugnatura a “T” - A tenuta magnetica

 - Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Impugnatura a “T” bicomponente: una parte in resina sintetica nera antiurto ed un’altra in 
morbida gomma rossa “soft grip” per ottenere migliori prestazioni di serraggio unite ad un 
maggior comfort per l’utilizzatore - Lunghezza totale 160 mm
Codice A 1574 4000 A 1574/4 Cad.  26,10  6

 - Lama in acciaio al cromo-vanadio
Modello combinato con attacco  ” porta inserti e attacco  ” porta bussole
Impugnatura ergonomica in nylon con foro - Lunghezza totale 183 mm
Codice A 1574 4500 A 1574/45 Cad.  7,80  5

Tipo con gambo flessibile e molla di tenuta, adatto per agire in spazi di difficile accesso


Impugnatura diritta in resina sintetica, con foro trasversale
Lunghezza gambo flessibile 175 mm - Lunghezza totale 285 mm
Codice A 1574 5000 A 1574/5 Cad.  26,70  5

 - Serie 400 
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - A tenuta magnetica
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido 
elastomero per un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto
Con foro trasversale - Lunghezza gambo flessibile 170 mm - Lunghezza totale 275 mm
Codice A 1574 7000 A 1574/7 Cad.  42,00  6


Impugnatura trinamic in resina sintetica nera - Spirale rivestita di guaina termoplastica
Lunghezza gambo flessibile 200 mm - Lunghezza totale 312 mm
Codice A 1574 8000 A 1574/8 Cad.  57,50  5

Portabussole con gambo flessibile attacco  "  A 9 pag. 113
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