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PUNTE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

F 
1

Ø 10,5÷13 mm, 
Ø 13,5÷20 mm, 

codolo
codolo

F 6502

F 6503 Codolo ridotto{ Ø   9,5 mm
Ø 13,0 mm

HSS DIN
338

Tipo
N DX

118°

Fino al Ø 10,00 mm si vendono in confezione  indivisibile da 10 pz.

Ø
mm

Codice
F 6502 

….
F 6502

Cad. 
L

mm
L

mm
 
pz.

Ø
mm

Codice
F 6502 

….
F 6502

Cad. 
L

mm
L

mm
 
pz.

Ø
mm

Codice
F 6502 

….
F 6502

Cad. 

Codice
F 6503 

....
F 6503

Cad. 
L

mm
L

mm
 
pz.

1,00 0100 0,26 34 12 10 3,75 0375 0,38 70 39 10 7,50 0750 1,14 — — 109 69 10
1,10 0110 0,26 36 14 10 3,80 0380 0,38 75 43 10 7,75 0775 1,45 — — 117 75 10
1,20 0120 0,26 38 16 10 3,90 0390 0,38 75 43 10 8,00 0800 1,58 — — 117 75 10
1,25 0125 0,26 38 16 10 4,00 0400 0,45 75 43 10 8,25 0825 1,58 — — 117 75 10
1,30 0130 0,26 38 16 10 4,10 0410 0,45 75 43 10 8,50 0850 1,64 — — 117 75 10
1,40 0140 0,26 40 18 10 4,20 0420 0,45 75 43 10 8,75 0875 1,64 — — 125 81 10
1,50 0150 0,32 40 18 10 4,25 0425 0,45 75 43 10 9,00 0900 1,83 — — 125 81 10
1,60 0160 0,32 43 20 10 4,30 0430 0,45 80 47 10 9,25 0925 1,83 — — 125 81 10
1,70 0170 0,32 43 20 10 4,40 0440 0,45 80 47 10 9,50 0950 1,83 — — 125 81 10
1,75 0175 0,32 46 22 10 4,50 0450 0,51 80 47 10 9,75 0975 2,08 — — 133 87 10
1,80 0180 0,32 46 22 10 4,60 0460 0,51 80 47 10 10,00 1000 2,34 — — 133 87 10
1,90 0190 0,32 46 22 10 4,70 0470 0,51 80 47 10 10,25 1025 2,34 — — 133 87 5
2,00 0200 0,32 49 24 10 4,75 0475 0,51 80 47 10 10,50 1050 2,59 1050 5,90 133 87 5
2,10 0210 0,32 49 24 10 4,80 0480 0,51 86 52 10 10,75 1075 2,59 — — 142 94 5
2,20 0220 0,32 53 27 10 4,90 0490 0,51 86 52 10 11,00 1100 2,59 1100 6,45 142 94 5
2,25 0225 0,32 53 27 10 5,00 0500 0,63 86 52 10 11,25 1125 2,85 — — 142 94 5
2,30 0230 0,32 53 27 10 5,10 0510 0,63 86 52 10 11,50 1150 2,80 1150 6,85 142 94 5
2,40 0240 0,32 57 30 10 5,20 0520 0,63 86 52 10 11,75 1175 3,10 — — 142 94 5
2,50 0250 0,38 57 30 10 5,25 0525 0,63 86 52 10 12,00 1200 3,10 1200 7,15 151 101 5
2,60 0260 0,38 57 30 10 5,30 0530 0,63 86 52 10 12,50 1250 3,35 1250 7,70 151 101 5
2,70 0270 0,38 61 33 10 5,40 0540 0,63 93 57 10 13,00 1300 3,70 1300 8,15 151 101 5
2,75 0275 0,38 61 33 10 5,50 0550 0,76 93 57 10 13,50 1350 4,95 1350 8,85 160 108 5
2,80 0280 0,38 61 33 10 5,60 0560 0,76 93 57 10 14,00 — — 1400 9,80 160 108 5
2,90 0290 0,38 61 33 10 5,70 0570 0,76 93 57 10 14,50 1450 5,80 1450 11,40 169 114 5
3,00 0300 0,38 61 33 10 5,75 0575 0,76 93 57 10 15,00 1500 5,80 1500 11,30 169 114 5
3,10 0310 0,38 65 36 10 5,80 0580 0,76 93 57 10 15,50 — — 1550 12,20 178 120 5
3,20 0320 0,38 65 36 10 5,90 0590 0,76 93 57 10 16,00 1600 7,15 1600 12,80 178 120 5
3,25 0325 0,38 65 36 10 6,00 0600 0,76 93 57 10 16,50 — — 1650 16,10 184 125 5
3,30 0330 0,38 65 36 10 6,25 0625 0,89 101 63 10 17,00 — — 1700 17,00 184 125 5
3,40 0340 0,38 70 39 10 6,50 0650 1,08 101 63 10 17,50 — — 1750 18,80 191 130 5
3,50 0350 0,38 70 39 10 6,75 0675 1,08 109 69 10 18,00 — — 1800 19,20 191 130 5
3,60 0360 0,38 70 39 10 7,00 0700 1,14 109 69 10 19,00 — — 1900 21,80 198 135 5
3,70 0370 0,38 70 39 10 7,25 0725 1,14 109 69 10 20,00 — — 2000 23,60 205 140 5

Esecuzione rullata

Punte elicoidali con codolo cilindrico

Olio da taglio  F 7 pag. 607

Ø
mm Codice F 6510

Cad. 
L

mm
L

mm

2,00 F 6510 0200 0,32 38 12

2,50 F 6510 0250 0,32 43 14

3,00 F 6510 0300 0,45 46 16

3,10 F 6510 0310 0,51 49 18

3,20 F 6510 0320 0,51 49 18

3,25 F 6510 0325 0,51 49 18

3,30 F 6510 0330 0,51 49 18

3,50 F 6510 0350 0,51 52 20

Ø
mm Codice F 6510

Cad. 
L

mm
L

mm

6,00 F 6510 0600 1,08 66 28

6,50 F 6510 0650 1,26 70 31

7,00 F 6510 0700 1,64 74 34

8,00 F 6510 0800 1,89 79 37

9,00 F 6510 0900 2,40 84 40

10,00 F 6510 1000 3,10 89 43

 

 

Ø
mm Codice F 6510

Cad. 
L

mm
L

mm

3,75 F 6510 0375 0,76 52 20

4,00 F 6510 0400 0,76 55 22

4,10 F 6510 0410 0,76 55 22

4,20 F 6510 0420 0,76 55 22

4,50 F 6510 0450 0,76 58 24

5,00 F 6510 0500 0,82 62 26

5,20 F 6510 0520 0,95 62 26

5,50 F 6510 0550 0,95 66 28

 da Ø 2,00÷5,00 mm 10 pz. - da Ø 5,20÷10,00 mm 5 pz.

HSS DIN
1897

Tipo
N DX

118°

Per macchine automatiche
Esecuzione rettificata - Finitura lucida




