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PUNTE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

F 
1

In astuccio tubolare in materiale termoplastico antiurto
Esecuzione rullata
Numero delle punte 19 19
Codice F 6528 1019 F 6528 2019
F 6528 Cad.  18,40 22,20

Punte F 6502 in HSS Ø mm 1-1,5 -2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6
6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 -
5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Punte per calcestruzzo Ø mm — 5 - 6 - 8 - 9

Serie di punte elicoidali

Cassetta in 
ad alta resistenza
                  ABS antiurto

Cassetta in 
ad alta resistenza

Con punte F 6502 ed F 6503
Esecuzione rullata

F 6530    -

F 6531    -

Codolo ridotto dal Ø 10,5 mm
Cassetta in lamiera verniciata

Con punte F 6502 
Esecuzione rullata

Con punte F 6512
Esecuzione rettificata

F 6532/1 -

F 6532/2 - Con punte F 6515
Esecuzione rettificata

F 6532/3 - Con punte F 6518
Esecuzione rettificata

                  ABS antiurto

Cassetta in
lamiera verniciata

Cassetta in
lamiera verniciata

HSS

HSS

HSS

HSS
Co 5%

HSS
TiN

118°

135°

135°

Numero delle punte 19 21 25 51
Codice — — F 6530 0025 —
F 6530 Cad.  — — 70,00 —
Codice F 6531 0019 F 6531 0021* F 6531 0025 F 6531 0051
F 6531 Cad.  16,20 24,80 30,50 58,90
Codice F 6532 1019 — F 6532 1025 —
F 6532/1 Cad.  31,40 — 45,30 —
Codice F 6532 2019 — F 6532 2025 —
F 6532/2 Cad.  65,60 — 110,80 —
Codice F 6532 3019 — F 6532 3025 —
F 6532/3 Cad.  34,50 — 64,90 —
Con punte da Ø mm 1 ÷ 10 1 ÷ 13 1 ÷ 13 1 ÷ 6
Progressione mm 0,5 0,5 e 1 0,5 0,1
* Progressione: 0,5 mm da 1÷9 mm - 1 mm da 10÷13 mm

Codice F 6533 0049 F 6533 Cad.  14,80  5

Per 49 punte Ø 1÷13 mm con codolo cilindrico, serie corta
Progressione 0,25 mm
Dimensioni 195x130x35h mm - Senza punte

Zoccoli in bachelite per punte elicoidali

Numero delle punte 19 24 • 25 41 51
Codice F 6535 0019 — F 6535 0025 F 6535 0041 F 6535 0051
F 6535 Cad.  25,20 — 31,00 92,50 45,00

Per punte con codolo cilindrico, serie corta
Senza punte
F 6535 - In lamiera verniciata
F 6536 - In ABS antiurto ad alta resistenza

Cassette per punte elicoidali

Codice F 6536 0019 F 6536 0024 F 6536 0025 — —
F 6536 Cad.  21,00 26,70 26,30 — —
Progressione mm 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1
Per punte da Ø mm 1 ÷ 10 1 ÷ 10,5 1 ÷ 13 6 ÷ 10 1 ÷ 6
• Con alloggiamenti per punte Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

118°

Tipo con punte con attacco  " E 6,3 mm
Con 6 punte F 6514 Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

     
Codice F 6529 0000 F 6529 Cad.  20,20  1

HSS
118°

F 6528/1
F 6528/2 

Con punte per calcestruzzo

F 6530

F 6532/2

F 6532/3

F 6535 F 6536




