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GONIOMETRI, COMPASSI, PUNTE PER TRACCIARE, TRUSCHINI, PIANI DI RISCONTRO

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

H 
4

Compassi in acciaio
Tipo a punta - Esecuzione di precisione
In acciaio utensile forgiato con articolazione fresata
Esecuzione rettificata e pulita - Punte temperate e indurite - Con perno extra-robusto
Lunghezza mm 150 200 250 300 400 500
Codice H 4803 .... 1150 1200 1250 1300 1400 1500
H 4803/1  Cad.  8,85 11,40 16,40 19,30 35,00 45,00
Apertura mm 200 260 350 400 550 850

Tipo a punta con arco e vite di fermo - Esecuzione di precisione
In acciaio utensile forgiato con articolazione fresata
Esecuzione rettificata e pulita - Punte temperate e indurite - Con perno extra-robusto
Lunghezza mm 150 200 250 300 400 500
Codice H 4804 .... 1150 1200 1250 1300 1400 1500
H 4804/1  Cad.  11,20 14,90 17,40 22,70 42,70 52,00
Apertura mm 200 260 350 400 550 650

Tipo ad apertura rapida con vite di regolazione - Esecuzione di precisione

H 4805/1 - Con punte diritte fisse
H 4805/2 - Con punte diritte intercambiabili
Lunghezza mm 75 100 125 150 200 250 300
Codice H 4805 .... 1075 1100 1125 1150 1200 1250 1300
H 4805/1  Cad.  11,20 9,50 9,20 10,20 11,70 13,80 16,40
Codice H 4805 .... — 2100 — 2150 2200 2250 2300
H 4805/2 Cad.  — 10,30 — 10,20 12,10 14,40 16,40
Apertura mm 75 100 125 150 200 250 300

Punte di ricambio per compassi H 4805/2
Codice H 4805 3000 H 4805/3 La coppia  2,27  1

Lunghezza mm 150 200
Codice H 4806 0150 H 4806 0200
H 4806 Cad.  9,95 11,90

H 4806 - Per interni
H 4807 - Per esterni

Codice H 4807 0150 H 4807 0200
H 4807 Cad.  9,95 14,50
Apertura H 4806 mm 160 220
Apertura H 4807 mm 140 190

Codice H 4808 0015 H 4808 Cad.  33,20  10

Per misure esterne
Aste in acciaio brunito, arco in ottone graduato in decimi di mm - Con molla di ritorno
Apertura 15 mm - Lunghezza totale 150 mm

Compassi per spessori

Capacità di misura mm 300 500 1000 2000
Codice H 4809 0300 H 4809 0500 H 4809 0990 H 4809 0998
H 4809 Cad.  246,00 227,00 323,00 571,00

Tipo senza regolazione micrometrica

Per tracciatori
Asta in acciaio indeformabile, millimetrata
Nonio cromato opaco con lettura  di mm (0,1 mm) - Con punte in acciaio temperato

Compassi con scala graduata

Capacità di misura mm 500 1000
Codice H 4809 1500 H 4809 1990
H 4809/1 Cad.  205,00 340,00

Tipo con regolazione micrometrica

Punte di ricambio per compassi H 4809 - H 4809/1
H 4809/25 - In acciaio temperato
H 4809/3 - In metallo duro
Codice H 4809 2500 H 4809/25 La coppia  34,60  1
Codice H 4809 3000 H 4809/3 La coppia  74,50  1
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