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PENNE AD ACIDO ED ELETTRICHE, MARCATURA

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

K 
1

Colore 1  3  4  5 
Codice K 3726 0001 K 3726 0003 K 3726 0004 K 3726 0005
K 3726/0 La cf.   8,70 8,50 8,50 8,50


Forma esagonale  11 mm - Lunghezza totale 110 mm - In confezione da 12 pezzi

Colore 1  3  4  5 
Codice K 3726 3301 K 3726 3303 K 3726 3304 K 3726 3305
K 3726/33 La cf.  9,60 9,60 9,60 9,60

Pastelli a cera
Adatti per marcare su acciaio, metallo anche arrugginito, materie plastiche, ceramica, pietra, 
calcestruzzo, cemento, vetro, legno e gomma - Di colore intenso, asportabile con panno asciutto
Marcatura resistente agli agenti atmosferici e all'usura - In confezione da 12 pezzi
K 3726/33 -  - Sezione  11 mm
 Lunghezza totale 120 mm - Per temperature da -20°C a +50°C
K 3726/3 -  - Sezione Ø 9,5 mm
 Lunghezza totale 90 mm

Codice K 3726 3001 K 3726 3003 K 3726 3004 K 3726 3005
K 3726/3 La cf.  18,60 18,60 18,60 18,60

Porta marcatori  con pulsante per avanzamento del pastello
K 3726/39 -  - In alluminio con dente di tenuta in metallo
  Adatto per pastelli K 3726/33 - Lunghezza totale 114 mm
K 3726/9 -  - In ABS con dente di tenuta in plastica
  Adatto per pastelli K 3726/3 - Lunghezza totale 95 mm
Codice K 3726 3900 K 3726/39 Cad.  19,90  1
Codice K 3726 9000 K 3726/9 Cad.  16,20  1

Colore 2  3  4  6 
Codice K 3726 4002 K 3726 4003 K 3726 4004 K 3726 4006
K 3726/4 Cad.  16,70 16,70 16,70 16,70

VISOR PERMANENT - 
Pastello indelebile, adatto per marcatura su superfici lucide, metallo, materie plastiche, 
ceramica, pietra, cemento, vetro, legno
Di colore intenso - Senza solventi, inodore
Mina sostituibile e regolabile in lunghezza tramite rotazione del corpo, non si asciuga mai
Con cappuccio di protezione con clip da taschino
Sezione Ø 10 mm - Lunghezza mina 85 mm
Per temperature max. di 40°C

Colore 1  2  3  4  6 
Codice K 3726 4101 K 3726 4102 K 3726 4103 K 3726 4104 K 3726 4106
K 3726/41 La cf.  9,80 9,80 9,80 9,80 9,80

Confezione di 4 mine di ricambio

Colore 1  2  3  4  5 
Codice K 3726 2001 K 3726 2002 K 3726 2003 K 3726 2004 K 3726 2005
K 3726/2 La cf.   16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

 
Pastelli a cera a base di argilla ad elevata resistenza 
Adatti per marcare superfici bagnate e asciutte, particolarmente adatto per legno anche bagnato 
o ghiacciato - Di colore intenso, asportabile con panno asciutto Marcatura resistente agli agenti 
atmosferici e all'usura - Lunghezza totale mm 120 - Corpo esagonale mm 11
In confezione da 12 pezzi

Gessi
Adatti per marcare in modo nitido su metallo (caldo e freddo), materie plastiche, ceramica, 
pietra, cemento, legno asciutto e bagnato
Non adatti per superfici lisce (p.es. vetro) - Scrittura asportabile con panno asciutto

Forma quadra  13 mm
Colore bianco  - Lunghezza totale 90 mm - In confezione da 12 pezzi
Codice K 3725 9001 K 3725/9 La cf.  12,80  100

Marcatura
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