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PENNE AD ACIDO ED ELETTRICHE, MARCATURA

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

K 
1

Tipo standard - Lunghezza 9 m
L'altezza 18 mm è particolarmente indicata per la stampa di EAN-code a 13 cifre
I colori bianco, giallo e trasparente sono ad alta adesività
Colore nastro giallo bianco trasparente rosso giallo

fluo
verde
fluo

nero
lucido argento argento

metallico
Codice K 3729 .... — 0402 — — — — — — —
K 3729/04 - h 4 mm Cad.� — 35,10 — — — — — — —

Testati per resistere a temperature da -70°C a +150°C
Nastri per etichettatrici portatili

Codice K 3729 .... 2201 2202 2203 2204 — — — — —
K 3729/22 - h 9 mm Cad.� 19,30 19,30 27,00 27,00 — — — — —
Codice K 3729 .... 3001 3002 3003 3004 3011 3013 3021 3022 3023
K 3729/3 - h 12 mm Cad.� 16,00 16,10 16,00 32,40 46,00 46,00 32,40 37,80 32,40
Codice K 3729 .... 4001 4002 — 4004 4011 — 4021 4022 —
K 3729/4 - h 18 mm Cad.� 27,00 27,00 — 37,80 54,50 — 37,80 43,30 —
Codice K 3729 .... 5001 5002 — 5004 — — — — —
K 3729/5 - h 24 mm Cad.� 43,30 43,30 — 43,30 — — — — —
Colore�� giallo bianco nero rosso nero nero bianco nero nero

Tipo autolaminante di alta qualità, per l'identificazione di cavi e fili
Particolarmente adatto per realizzare etichette per cavi in armadi elettrici, rack, server. ecc.
Lunghezza 8 m - Altezza 24 mm
Colore del nastro bianco   - Colore del testo nero
Codice K 3729 5502 K 3729/55 Cad.� 58,00 � 1

Tipo resistente fino a temperature di 225 °C
Aderisce perfettamente, di lunga durata e per questo è adatto per applicazioni di sicurezza e ideale 
in industrie, magazzini e qualsiasi ambiente con lavorazioni che richiedono elevate temperature
Consente di identificare rapidamente e facilmente un'ampia gamma di materiali
Lunghezza 2 m - Altezza 12 mm
Colore del nastro bianco   - Colore del testo nero 
Codice K 3729 9101 K 3729/91 Cad.� 46,00 � 1

Tipo per applicazioni di sicurezza
Nastro visibile al buio dopo aver spento la luce fino ad 8 ore, adatto per etichettare aree critiche, 
p.es.scale e uscite di sicurezza - Resistente e di lunga durata
Lunghezza 1,5 m - Altezza 18 mm
Colore  del nastro fosforescente  - Colore del testo nero 
Codice K 3729 9300 K 3729/93 Cad.� 92,00 � 1

Colore nastro / testo giallo / nero bianco / nero
Codice K 3731 5501 K 3731 5502
K 3731/55 Cad.� 109,00 85,00

Guaine termorestringenti per cavi elettrici
Adatte per la rapida identificazione di cavi elettrici, audio, video e dati
Si utilizzano con l'ausilio di un termosoffiatore ad aria calda K 3777 per il fissaggio sul cavo
Lunghezza 2,5 m
K 3731/55 - Per cavi Ø 3÷5,7 mm
K 3731/66 - Per cavi Ø 5,6÷10,9 mm

Codice K 3731 6601 K 3731 6602
K 3731/66 Cad.� 93,00 93,00

Nastro IRON ON 
Adatto per creare etichette per identificare abiti da lavoro nel settore sanitario, manutenzione, 
catering, ecc.
Permette di trasferire a caldo le etichette identificative sugli abiti con un ferro da stiro senza utilizzare 
altra stoffa o un rivestimento protettivo - Di lunga durata, resistente all'acqua e alle alte temperature 
Lunghezza 5 m - Altezza 12 mm
Colore del nastro bianco  - Colore del testo nero 
Codice K 3731 9101 K 3731/91 Cad.� 46,00 � 1

Colore nastro / testo blu / oro oro / nero
Codice K 3731 9201 K 3731 9202
K 3731/92 Cad.� 35,10 35,10

Nastri satinati
Particolarmente indicati per creare messaggi personalizzati su confezioni regalo e per etichette 
per indumenti (da cucire)
Resistenti all'acqua e alle abrasioni - Stampare a una temperatura ambiente tra +15°C e +35°C
Lunghezza 5 m - Altezza 12 mm

Codice K 3729 .... — 0602 0603 0604 — — — — —
K 3729/06 - h 6 mm Cad.� — 24,30 24,30 24,30 — — — — —




