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MORSETTI, MORSE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

L 
1

Apertura max. "a1" mm 25 50 75 100 150
Codice L 3280 5025 L 3280 5050 L 3280 5075 L 3280 5100 L 3280 5150
L 3280/5 Cad.  19,50 24,70 30,30 41,50 74,50
Apertura min-max "a2" mm 20÷48 32÷82 40÷120 50÷155 50÷205
Profondità "h" mm 15 27 40 65 100
Peso kg 0,05 0,3 0,4 0,9 1,9

Corpo in acciaio stampato, finemente nichelati
Con tasselli girevoli in acciaio con una scanalatura a “V”
Adatti per effettuare serraggi paralleli interni (dim. “a1”) ed esterni (dim. “a2”) oppure ad 
angolo fino a 5°
Regolabile con una sola mano a pezzi di qualsiasi forma e dimensione

Morsetti paralleli

Larghezza ganasce mm 16
Codice L 3324 0016
L 3324 Cad.  56,00
Lunghezza totale mm 115
Peso kg 0,5

In acciaio forgiato
Esecuzione di precisione lucidata fine, nichelati
Impugnatura godronata con foro passante -  5 pz.

Morsetti per orologiai

Larghezza ganasce mm 46 80
Codice L 3325 0046 L 3325 0084
L 3325 Cad.  266,00 782,00

In pressofusione di alluminio - Ganasce in alluminio
Esecuzione professionale
Particolarmente adatte per stampisti ed attrezzisti, per effettuare assemblaggi nel campo 
della meccanica e dell’elettronica
Il pezzo in lavorazione può essere orientato con estrema facilità e bloccato a piacere mediante 
una leva che agisce su uno snodo sferico
L 3325 - Con fissaggio tramite viti
L 3326 - Con fissaggio tramite morsetto con leva

Morse orientabili di precisione

Codice L 3326 0046 L 3326 0084
L 3326 Cad.  266,00 802,00
Apertura utile mm 70 110
Profondità di serraggio mm 35 52
Peso L 3325 kg 1,7 5,2
Peso L 3326 kg 1,2 5,8

Tipo con base girevole a 360° e piano ad incudine
Corpo in ghisa verniciata
Ganasce e vite in acciaio
Fissaggio al piano di lavoro tramite morsetto
Larghezza ganasce 50 mm
Codice L 3324 1050 L 3324/1 Cad.  18,00  1

Morsetti girevoli da banco

Giraviti per orologiai  A 0 pag. 13

Pinzette  B 0 pag. 148

Tipo orientabile a 360° mediante snodo sferico con corona di serraggio
Corpo in ghisa verniciata, ganasce e vite in acciaio
Ganasce rivestite in gomma
Meccanismo a leva per il fissaggio a ventosa della base
Apertura massima 70 mm
Codice L 3324 2000 L 3324/2 Cad.  30,50  1

L 3325 L 3326




