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ELMETTI, CINTURE DI SICUREZZA

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

M 
1

Colore Bianco  Giallo 
Codice M 3462 0001 M 3462 0000
M 3462 Cad.  9,05 9,05



Interamente in polietilene ad alta densità
Con venature di rinforzo e protezione antisudore
Predisposto per il fissaggio di cuffie antirumore e visiera di protezione
Calotta interna regolabile dalla misura 52 alla 60

Elmetti di protezione - EN 397

Colore Bianco  Giallo  Arancio 
Codice M 3462 5001 M 3462 5002 M 3462 5000
M 3462/5 Cad.  70,00 70,00 70,00

Interamente in ABS, leggero
Certificato per: resistenza alla deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), 
temperatura fino a -20°C, contro spruzzi di metallo fuso
Interno confortevole, staccabile e lavabile - Regolazione rapida a rotella
Con sottogola a sgancio rapido e supporti per il fissaggio della visiera e delle cuffie
Regolabile dalla misura 52 alla 60

Sottomento per elmetto M 3462
Con fibbia regolabile e ganci per il fissaggio all’elmetto
Codice M 3462 1000 M 3462/1 Cad.  2,20  1

Visiera protettiva in policarbonato - Secondo norme EN 166
Fornita con supporti per il fissaggio all'elmetto di protezione M 3462
Codice M 3462 2000 M 3462/2 Cad.  38,50  1

Cuffie antirumore  M 4 pag. 853

Colore Bianco 
Codice M 3462 6001
M 3462/6 29,50


Interamente in ABS ad alta densità
Certificati per: isolamento elettrico (440 V a.c.), resistere  temperature da -30° a +50°C, contro 
spruzzi di metallo fuso
Regolazione a 6 punti tramite rotella dalla misura 52 alla 60

Visiera protettiva in policarbonato - Secondo norme EN 166
Con fascia in schiuma nella parte a contatto con la fronte per garantire maggior comfort  
Visiera trasparente di spessore 1 mm
Dimensioni 230x310 mm
Codice M 3462 4000 M 3462/4 Cad.  14,30  1

Visiera protettiva in policarbonato per elmetto - Secondo norme EN 166 - EN 170
Adattabile a qualsiasi tipo di elmetto
Visiera trasparente di spessore 1 mm
Dimensioni 350x200 mm
Codice M 3462 4500 M 3462/45 Cad.  40,30  1



Regolazione a 6 punti 
tramite rotella




