
966

CASSETTIERE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
2

 - Serie AS 10 (36x27 unità)Armadi completi
Larghezza 717 mm - Profondità 600 mm - Atezza 1000 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza 
Colore RAL 5012 
Completi di dispositivo che consente l’apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro
Con 2 chiavi
Completi di cassetti ad estrazione totale con portata max. 70 kg
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli 
armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)
Con cassetti n° 6 7 9
Codice N 8491 6000 N 8491 7000 N 8491 9000
N 8491 Cad.  636,00 1.361,00 1.582,00
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Codice N 8683 6000 N 8683/6 Al m lineare  249,00

In legno truciolare ricoperto in PVC Crystal puro al 100% con elevata resistenza 
all’usura, con bordi in gomma arrotondati
Adatto per Serie AS 13 - AS 75 
Forma un pratico piano di appoggio e lavoro, adatto per dispense, banchi vendita, magazzini, 
officine, ecc.
Profondità 760 mm
Spessore 20 mm

Piano di copertura

 - Serie AS 13 (36x36 unità)

Codice N 8528 7100 N 8528/71 Cad.  2.823,00

Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm (800 mm con maniglie)
Altezza 1068 mm
Portata 400 kg
Cassetti ad estrazione flessibile con regolazione meccanica del 
fermo posteriore che permette di estrarre il cassetto in tre diverse 
posizioni (92% - 96% - 100%) a cui vengono associate differenti 
portate (100 kg - 75 kg - 50 kg) 
Piano superiore in lamiera a 4 bordi con tappetino in gomma millerighe
Maniglie in acciaio
Cassetti con maniglia frontale porta etichette  
Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento dato dall'asta in alluminio a 
movimento verticale che ne garantisce una maggiore silenziosità
Con 4 ruote in gomma Ø 125 mm, di cui 2 girevoli con dispositivo di 
bloccaggio, montate su cuscinetti a sfera
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