
Cassettiere per banchi da lavoro

Cassetti
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BANCHI DA LAVORO

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
3

 - Serie AS 310 (27x36 unità)
Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Con dispositivo che consente l’apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro
Completi di 2 chiavi 
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli 
armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)
Colore RAL 5012 

Corpi cassettiere vuoti per banchi da lavoro

Altezza armadio mm 700 800 850
Codice N 8720 0700 N 8720 0800 N 8720 0850
N 8720 Cad.  629,00 657,00 670,00
Altezza utile per cassetti mm 600 700 750

 - Serie AS 310 (27x36 unità)
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza - Colore RAL 5012
Scorrono su guide con cuscinetti a sfera
Con fondo forato per l’inserimento di accessori e pareti interne con fesasurazione ogni 17 mm 
(passo 17) adatta per la suddivisione razionale dello spazio con i divisori longitudinali e trasversali
Completi di maniglia su tutta la lunghezza frontale con etichetta per l’individuazione del materiale
Estrazione parziale (85%) - Portata max. da 60÷100 kg
Larghezza utile 447 mm - Profondità utile 600 mm
Altezza frontale mm 50 75 100 125 150 200 300
Codice N 8722 .... 0050 0075 0100 0125 0150 0200 0300
N 8722 Cad.  140,00 146,00 155,00 158,00 166,00 183,00 222,00
Altezza utile mm 36 61 86 111 136 186 286
Altezza laterale mm 33 52 77 77 127 177 277
Portata kg 60 80 100 100 100 100 100

Altezza mm 50
Codice N 8725 5050
N 8725/5 Cad.  86,00

Accessori per armadi Serie AS 310 (27x36 unità)

Zoccolo fisso per cassettiere
In lamiera di acciaio verniciato
Larghezza 564 mm - Profondità 700 mm

Piano superiore in lamiera rivestita in gomma antiolio con 3 bordi
Dimensioni LxPxh 564x725x20 mm
Codice N 8726 2000 N 8726/2 Cad.  146,00

 - Serie AS 310 (27x36 unità)

Altezza mm 600 600
Codice N 8730 4000 N 8730 5000
N 8730 Cad.  907,00 1.017,00
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Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm
Con viti per il fissaggio sotto il piano dei banchi da lavoro
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, colore RAL 5012 
Con dispositivo che consente l’apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione 
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli 
armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)
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